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1 Eagle İndikatör tanımı 
   
 Genel özellikler 

      

     Beton santralleri otomasyonları için özel olarak tasarlanmış  bir sistemdir. Farklı yapıya sahip tüm beton 
santrallerinin kumanda ve kontrolüne uygun olarak dizayn edilmiştir. Bilgisayarımızdaki beton üretim 
programı ile eş zamanlı çalışan, bilgisayarımız arızalandığı zamanlarda manuel olarak üretim yapmamıza 
imkân tanıyan, santrale ait birimlerin durumunu ağırlık göstergeleri, sensorlar ve swicthler vasıtasıyla 
operatörün bilgisine sunan, beton santrali operatör kabinlerindeki  alan daralmasına çözüm olarak az yer 
kaplayan sistemin, diğer bir önemli özelliğinin de kablo karmaşasını ortadan kaldırmasıdır. 

     Agrega bant1, agrega bant2, çimento, su ve katkı olmak üzere  5 adet tartım noktası aynı 
anda bağlanabilmekte, Loadcell ile tartım yapılabildiği gibi palsmetreli sıvı sayaçlarda kullanılabilmektedir. 
Ayrıca sistemle beraber verilen şalt panolarında kullanılan ampermetrenin bağlantısı  yapıldığında operatör 
tarafında karıştırıcıdaki olası zorlanmalar hemen fark edebilebilmektedir. 

     İç dizaynı tamamen modüler olduğundan herhangi bir arıza olduğunda kullanıcı tarafından dahi çok kısa 
sürede yeniden çalışır hale getirilmektedir. 

     Günümüzde, beton santrallerinde üretilen betonun karışım oranlarının tespiti ve kontrolü için birden 
fazla cihaza sahip sistemler kullanılmaktadır. Beton santrallerinde bulunan agrega, çimento, su, katkı 
birimlerinin  alma ve boşaltma işlemleri  için ayrı cihaz veya gösterge kullanılmaktadır. Her bir ünite için 
kullanılan bağlantı kablosu karmaşa yaratarak görüntü kirliliği oluşturmaktadır. 

      Mevcut sistemlerde karışımı oluşturan malzemelerin dolum kontrolü PLC ile yapılmaktadır. PLC 
üzerinden yapılan dolum kontrolü sistemin yavaş kontrol edilmesine neden olmakta, bu da dolum 
hatalarının oluşmasına sebep olmaktadır. Hatalı dolum, malzemelerin eksik karışmasına ve kullanılması 
sakıncalı bir yapı elemanının oluşmasına neden olmaktadır. 

     Ayrıca mevcut sistemlerde, DOP (dokunmatik operatör panel) kullanılmaktadır. Bu tür paneller manuel 
olarak kullanılırken kullanıcı beton santraline kısmen müdahale edebilmektedir. Eagle beton santrali entegre 
kumanda cihazı olup, özelliği; dolum kontrolünü, dolum tartım indikatörü üzerinden yapmasıdır. Dolum 
tartım indikatörü üzerinden yapılan kontrol, sistemin hızlı kontrol edilmesini sağlayarak dolum hataları 
minimuma indirmektedir. 

    PLC ile tek bir kablo bağlantısı ile haberleşen sistem bu sayesinde kablo karmaşasını önlenmiştir.Eagle 
sayesinde,operatör tüm santralı küçük bir bilgisayar masasının üzerinden kumanda edebilmektedir. 
Otomatik veya manuel olarak çalıştırılabilmektedir ve dış etkenlere karşı dirençlidir.Mekanik ve elektronik 
olarak bakım kolaylığı sağlanarak tamirat işlerini kolaylıklaştırmaktadır. Konumundan dolayı gözle görülebilir 
arızalara kolaylıkla müdahale edilebilmektedir.  

 

       Eagle dolum kontrolünü, kalibrasyon kontrol ve ayarını cihaz üzerinden yaptığı gibi bilgisayar menüleri 
kullanılarak da yapılmasını sağlamakta bu da kullanıcıya büyük kolaylık sağlamaktadır. Sıvı sayaçlı sistemler 
kullanılması durumunda indikatör, tek bir tuş ile palsmetre moduna geçirilir ve inputuna gelen palsleri 
sayarak sıvı alımını takip eder.  Eagle,  masa üstü bir cihazdır. Böylece fazla yer kaplamamaktadır. Parçaları  
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modülerdir ve arızalarına daha kolay müdahale edilebilmektedir. İki kablo ile tesisi otomatik olarak 
kumanda etmekte ve bütün sistemin tek bir cihaz haline getirmektedir. 

     Eagle’ın dokunmatik operatör panellerine olan  üstünlüğü , beton santraline istendiği gibi müdahale 
edilmesine olanak tanıması. İstediği kadar butona basılabilir olabilmesi sayesinde, aynı anda su, çimento, 
agrega  alırken katkı malzemesini boşaltabilmekte veya karışım ayarı ile oynayabilmektir. 

 

 Teknik bilgiler 
 

 Kantar  bağlantısı              5 adet  
 Serial1                             PC haberleşmesi için port 
 Serial2                             PLC haberleşmesi için port                 
 Nem ölçer                        3 adet 
 Besleme                          220V AC (60W)  -  KRPC 220V AC (150W)  
 I /O                                24V DC giriş-cıkış (Dışarıdan beslemeli) max 1A 
 Gövde                             DKP – Texture  Siyah veya Beyaz boyalı 
 Boyutlar                          425 x 355 x 190 mm 
 Ağırlık                             8200 gr   /  KRPC  9000 gr 
 Koli Ağırlığı                      12,8 Kg /  13Kg 

 
 

 Opsiyonel Özellikler 
 

 Dahili  Bilgisayar              (*) 
 Analog giriş kartı              1 adet 3 kanal    4 - 20mA / 0 – 10V   (Nem ölçer  ve  Ampermetre için)  

 

 Koli  İçeriği  
 

1. 1 adet Eagle veya Eagle – KRPC (*) 
2. 1 adet PLC  
3. 1 adet İşletim Sistemi (Windows 7 Home Basic CD veya Flash bellek )  (**)  
4. 1 adet 100w 24v Power Supply 
5. 1 adet EPA 241-RS Ampermetre 
6. 1 adet Ampermetre bağlantı aparatı 
7. 1 adet 220v bilgisayar kablosu 
8. 1 adet 900 numaralı kablo 
9. 1 adet 300 numaralı kablo 
10. 1 adet İnput – Output kablosu 
11. 5 adet DB 9pin erkek konektör? 
12. 5 adet DB 9pin konnektör  kapağı 
13. 1 adet Eagle kullanım klavuzu 
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 Kullanım Klavuzu Hedef Kitlesi  

     Bu kılavuz teknik personel içindir, genel kitleler için değildir. Ehliyetsiz ve yetkisiz kişilerin 
müdahale etmesi yasaktır. Bu metin, Sistem  Donanımının zarar görmesi ve  veri kayıplarının oluşması  
konusunda kullanıcıyı uyarır. 

  

 2 - Eagle Bilgisayar bileşenleri – Opsiyonel 

  

 Bilgisayar Genel  Özellikleri (*) 
 

 PC Anakart                      Intel Mini ITX board Innovation series, 
 İslemci                            Intel Atom D2500CC   
 Harddisk                         250GB Samsung/ Toshiba 
 Ram                               2  - 4GB PC3 SODIMM    
 Seriport                          4 adet ( 2 adet dahili + 2 harici) 
 Lan                                2 adet 
 USB                               4 adet harici + 3 adet dahili 
 PS/2                              2 adet  (Mouse  + Klavye) 
 Video                             1 adet VGA  +  1 adet DVI-I 
 Lpt                                1 adet  dahili 

  

 

 

 

 

 

 

 

   
 (*)    Dahili bilgisayar, EAGLE – KRPC kodlu otomasyon sistemlerimizde bulunmaktadır 

 (**)  Lisanslı işletim sistemi ekipmanları EAGLE – KRPC ile birlikte verilmektedir. 
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 Bilgisayar Teknik Özellikleri  
 
1. Anakart Bileşenleri  
 

                                                                                                     Intel Anakart üzerindeki önemli bileşenlerinden yerini gösterir    
  
 
 
 

            

 
 
                                                                                         Şekil 1 
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2. Anakart Bileşenleri açıklama tablosu 

 
 
                                                                                       

                                                                                      Tablo 1.   Bilgisayar Anakart Bileşenleri 
 

Etiket Açıklama - Tanım 
A Arka panel konnektörleri 
B Standby güç göstergesi (LED) 
C Ana güç konnektörü (2 x 12 pin) 
D Seri port başlığı (1) 
E İşlemci 
F SO-DIMM 0 slot – Ram  
G SO-DIMM 1 slot – Ram 
H TPM başlığı 
I Flat panel gerilim seçim başlığı 
J Backlight invertör gerilim seçimi başlığı 
K Düz panel ekran parlaklığını konektörü 
L LVDS arabirim konektörü 
M Intel ® NM10 Express Chipset 
N Sistem fan başlığı 
O SATA konnektörleri 
P Ön panel başlığı 
Q S / PDIF çıkış başlığı 
R BIOS Pili (***) 
S USB ön panel başlığı 
T Ön panel kablosuz etkinlik başlığı  (LED) 
U Seri port başlığı (2) 
V BIOS yapılandırma jumper bloğu 
W PCI Express Full-Mini Card slot 
X PCI veri yolu konnektörü 
Y Piezoelectric hoparlör 
Z Parallel port başlığı 
AA Ön panel ses başlığı 
BB Intel Z-U130 USB Solid-State Drive (veya uyumlu cihaz) desteği ile USB ön panel başlığı 

     

          Şekil 2 
  (***) BIOS Pili:  Yanlış türde pil takıldığında patlama riski vardır. Piller mümkün olduğunda geri dönüştürülmelidir. Kullanılmış piller, yerel 
                          Çevre yasalarına uygun olarak atılmalıdır. 
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3. Anakart Bileşenleri bağlantı tabloları  
 

                                                         Anakart üzerindeki bağlantı başlıklarının yerini ve bağlantı tanımlarını gösterir.      
 
 
 
 
 
 
 

+ 
 
 

                                                                                            Şekil 3 
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3- Bağlantı Şekilleri ve Tablolar  
 
     
   EAGLE – KRPC arka panel görüntüsü ve kablo konektör bağlantı açıklamaları     
              
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Şekil 4 

IN – OUT 
 
  Sistem ile birlikte verilen  I - O 
Kablosu buraya bağlanır.Bağlantı  
Şekli için Bkz. Tablo 7 
 
Kablonun diğer ucu PLC ’nin  
DELTA       ………   X30 bloğuna  
OMRON     ………   
SIEMENS   ………  
 
 

SERIAL 2    900 Nolu Kablo 
 
   Sistem ile birlikte verilen “900” numaralı 
kablonun bağlantı noktasıdır.Sistem ile plc 
arasında haberleşmeyi sağlar.  
   Kablonun bir ucundaki  DB9D  (9PİN DİŞİ) 
konnektör buraya bağlanır.Kablonun diğer 
Ucundaki  konnektörler PLC’ nin Rs232 ve 
Rs485  Portlarına bağlanmalıdır. 
   Bağlantı  konektörleri kullanılan PLC 
markasına göre değişir. Bkz Sayfa12 - 13 

ANALOG 

    Analog kartı opsiyonel bir özelliktir. 
Nem ölçer , Slamp ölçer  ,Ampermetre 
bağlanabilir.Bkz Tablo 6 
 
   Opsiyonel olduğundan sistemin ilk 
kurulumunda bulunmayan kart  sonradan 
alınarak sisteme ilave edilebilir. Montajı 
son derece kolaydır ancak ehliyetsiz 
kişiler tarafından yapılmamalıdır. 
 
!!!  Bu işlem için teknik destek alınız. 
 

SERIAL 1   300 Nolu Kablo 
 
     Sistem ile birlikte verilen bu kablo gerekli 
olduğu durumlarda kullanılacaktır. 
   
    Bilgisayar anakartındaki  bulunan   2 adet  
İnternal Rs232 seri haberleşme portunun da  
arıza yapması durumunda bu kablo vasıtasıyla 
bilgisayarın dış seriportlarının  kullanımı sağlar. 
 
 !!!  Bu işlem için teknik destek alınız. 
   
 
 

POWER 

     Sistem AC 220v  ile çalışır.Sistemi 
beslemek  için, çift  çevirim(*)  
teknolojili  1000 vA   Online UPS  ile  
beslenmesi, topraklı bir priz kullanılması 
önerilir.  
  UPS, şebeke geriliminden kaynaklanan 
arızaları ve veri kayıplarını minumum 
düzeyde tutmak için kullanılır. 
 
   (*) Şebeke gerilimini  istenilen DC  
gerilime düşürüp, regüleli  AC gerilime 
dönüştürme  işlemidir. 

LOADCELL 
 
    Kantarlara ait loadcell konektörlerinin bağlantı 
noktalarıdır. Agrega kantarının bir tane olduğu 
sistemlerde  “AGR.2”  kullanılmaz. 
    Konnektör bağlantısı Makine üreticilerinin 
kullandığı Loadcell markası öğrenilerek, Tablo 6 
Referans alınarak yapılabilir. 
    Yapılan bağlantının doğruluğu yada loadcellin 
sağlamlık kontrolü IC SAYAC menüsünden yapılır 
Bkz. Sayfa    
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 Kablo bağlantı noktaları 

 
  Sistemle birlikte verilen kablolar ne işe yarar 

Kablo No Açıklama Eagle Konnektör Adı Bağlantı Noktası 
300 Eagle ile Pc iletişimini sağlar Serial1 EAGLE                   PC SERİPORT 
900 PLC ile Eagle iletişimini sağlar Serial2 EAGLE                   PLC RS232 + RS485 
I-O PLC  x30 bloğu ile Eagle I-O Kon I - O EAGLE                   PLC  X30 Bkz. Tablo 

                                                                                                                                                                      Tablo 2 

 
 
   Serial 1  bağlantı tablosu 

DB9E Açıklama 

2 RXD – RS232 
3 TXD – RS232 
5 GND – RS232 

                                                                                       Tablo 3 

   EAGLE ile PC Arası Haberleşme kablo bağlantı şeması ( 300 no ) 

 
Serial1           Pc Girişi 9Pin Dış Görünüş 

 
          9Pin Dişi Kon 

      2                                            3          
      3                                            2           
      5                                            5         

  
         9Pin Dişi Kon  

          
                                                                                   Şekil 5                                

 

 

     Serial 2   bağlantı tablosu 
DB9E Açıklama Dinjak RS485 Kon. 

2 RXD – RS232 3  
3 TXD – RS232 4  
5 GND – RS232 5  
7 TXB – RS485  - 
8 TXA – RS485  + 

                                                                                                                                                             Tablo 4 

     EAGLE  Serial2  ile  DELTA DVP14SS   arasında haberleşme kablo bağlantı şeması  ( 900 no - DELTA ) 
 

                                                                                            Şekil 6              
                                                                                                                                                           

Serial2 Eagle Girişi              PLC  Girişi  8Pin Mini Dinjak 
 
        
    

 
          9Pin Dişi Kon 

       2                                               3 
       3                                               4 
       5                                               6 
            
       7                                                -  
       8                                               +     

PLPLC 

 
         

PLC RS232 

PLC  RS485 
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      EAGLE  Serial2  -  SIEMENS S7 1200    arasında haberleşme kablo bağlantı şeması  ( 900 no - SIEMENS ) 
 

                                                                                           Şekil 7 
 
      EAGLE  Serial2  -  OMRON  CPU-21  arasında haberleşme kablo bağlantı şeması  ( 900 no - OMRON ) 
 

                                                                                           Şekil 8 
 
 
 
 
 
     Loadcell Bağlantı Tablosu 

DB9D Açıklama 

1 EXC – Besleme (+) 
5 EXC – Besleme (-) 
7 SIG – Sinyal   (+) 
8 SIG – Sinyal   (-) 

                                       Tablo 5 

 
      EAGLE  LOADCELL Kablo Bağlantı Şeması 
 

                                                                                     Şekil 9                                                                                           
 

 

Serial2 Eagle Girişi   PLC  Girişi    9 Pin Konnektör 

 
  
    
          9Pin Dişi Kon 

     
      2                                               3 
      3                                               2 
      5                                               5 
            
      7                                               3  
      8                                               8      

 

 

       

       

Serial2 Eagle Girişi   PLC  Girişi    9 Pin Konnektör 

 
  
    
          9Pin Dişi Kon 

     
      2                                               2 
      3                                               3 
      5                                               9 
            
      7                                               -  
      8                                               +     

 

 

       

       

         Loadcell Kon. Pin no Açıklama 9Pin erkek kon 

 
          9Pin Erkek Kon 

 
    1                                                  EXC  Besleme     +             
    5                                                  EXC  Besleme     -   
    7                                                  SIG – Sinyal        + 
    8                                                  SIG – Sinyal        -                             

          

PLC  RS232 

PLC  RS485 

PLC  RS232 

PLC  RS485 
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     Analog bağlantı tablosu                                                    I – 0 Bağlantı tablosu 
 

    
 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

4. İndikatör Özellikleri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                     

                                                                                                       Şekil 10 

 DB9D Açıklama Analog 
No 

1 COM 1 
6 4-20 mA  &  0 – 10v 
2 COM 2  
7 4-20 mA  &  0 – 10v 
3 COM 3 
8 4-20 mA  &  0 – 10v 

                                                    Tablo 6 
 

 

 

 SETUP menülerine giriş. 
 Hızlı menü girişi 
 Parametre değeri değiştirme 
 ADD LD menüsünde 

basamak kaydırma. 
 

 

 Dara alma ,  
 Enerji kesilinceye kadar kayıt 

işlemi, (Geçici Kayıt) 
 İstenilen menüden setup 

işleminden çıkma. 
 ADD LD menüsünde deger 

girme 

 

 Brüt / Net seçimi  
 Adım adım parametre 

görüntüleme 
 Parametre ve kalibrasyon 

işlemlerini kaydetme. (Kalıcı 
Kayıt) 

 

Göstergeler 

….....Kantar boş 

 …….Dara alınmış 

……Kantar stabil (durgun) 

 …….Setup  

 

Göstergeler 

…… Flash durumunda  
process ile haberleşme. 

........DC 24v .Analog input, 
palsmetre için. (harici) 

……KABA dolum çıkışı  

 ….HASSAS dolum çıkışı 

DB25D Açıklama 

1 AGR Bant1  Hızlı Dolum 
2 AGR Bant1 Hassas Dolum 
3 AGR Bant2 Hızlı Dolum 
4 AGR Bant2 Hassas Dolum 
5 ÇİMENTO Hızlı  Dolum 
6 ÇİMENTO Hassas  Dolum 
7 SU Hızlı Dolum 
8 SU Hassas Dolum 
9 KATKI Hızlı Dolum 
10 KATKI Hassas Dolum 
14 AGR Bant1  Palsmetre İnp. 
16 AGR Bant2  Palsmetre İnp. 
18 ÇİMENTO  Palsmetre İnp 
20 SU Palsmetre İnp. 
22 KATKI Palsmetre İnputu 

11,12,13 DC  24V  
15,17,19,21,23,24,25 DC  0V 

                                                                             Tablo 7 
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İndikatör Menüleri  

 

                                                                                             Sekil 11 

 

 [ SETUP] 

      Bu menüye  tuşuna basılarak gelinir. İndikatör ayarlarının yapılması için bu menü kullanılır. Buradan  
 tuşuna basılarak “PASS” menüsüne geçilir. 

 

 [PASS]  [ Şifre ] 

      Cihazın parametreleri ayarlanabilmesi için password’ün girilmesi zorunludur. Ekran üzerinde  “PASS” 
yazılı konumda iken Tuş takımından    (2. 1. 1. 3.) tuşlarına basarak  “blt 01” menüsüne geçilir. 

 

 [bIt 01]   [ Ortalama Filtre  ] 

      Ekran üzerinde “blt 01” yazılı iken    butonu ile menüye girilir. Bu bölümde    ENTER butonu ile 
0’dan 6 ‘ya kadar Dijital averaj filtre ayarı set etmek mümkündür. Menüden çıkmak için tekrar     tuşuna 
basılır buradan  “blt 02” menüsüne geçilir. 

 

 [bIt 02]    [ Filtre Ani Yük ] 

      Ekran üzerinde  “bıt 02” yazılı iken     butonu ile menüye girilir.Bu bölümde   ENTER butonu ile 
0’dan 9 ‘ya kadar Dijital ani yük filtre ayarı set etmek mümkündür. Menüden çıkmak için    tuşuna basılır 
buradan “bIt 03” menüsüne geçilir. 

 

 [bIt 03]   [ Seri Protokol ] 

     Ekran üzerinde “bıt 03” yazılı iken    DARA tuşuna basılır menüye girilir.Bu menü indikatör’ün seri 
port haberleşme protokolleri yapılmasını sağlar.   ENTER butonu basılarak istenilen protokole ayarlanır. 
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Beton Santralı otomasyonunda 0 kullanılır. Menüden çıkmak için  tuşuna basılır buradan “bIt 04” 
menüsüne geçilir. 

0 ...... 9600,n,8,1 (Omron PLC) 

1 ...... 9600,e,7,1 (Delta PLC) 

 

 [bIt 04]   [ Dolum Tipi ] 

     Ekran üzerinde “bıt 04” yazılı iken     tuşuna basılır menüye girilir .Bu menü indikatör’ün ölçüm tipinin 
set edilmesi sağlanır.   ENTER butonu basılarak istenilen “0” veya “1” değere set edilir. 

Eğer İndikatör Pulsmetre olarak set ediliyor ise 1 değeri girildikten sonra   tuşuna basılır karşınıza gelen 
ekrana 1 litreye karşılık gelen Puls adeti yazılmalıdır.    ENTER butonu basamakları kaydırma   

butonu ise değer artırma için kullanılır. Daha sonra    tuşuna basılır buradan “bıt 04” değeri  “0” ise 
“S01 0” menüsüne geçilir.  

0 ......... LoadCell 

1 ........ Palsmetre  

 

 [S01 0]   [ İç Sayaç ] 

     Ekran üzerinde “bıt 04” yazılı iken   ENTER butonu basılarak  menüye girilir ekrana “IC SAYAC” 
değeri görünür.Bu menüde  ayar yapılan indikatöre ait  A/D çeviricisi  ile input ve outputları test 
edilebilmektedir.  

    İndikatöre ait “IC SAYAC” sayısal değeri ekranda görüntülendiğinde    butonu ile Out1,   butonu ile 
Out2 çıkışları kontrol edilebilir.Yine bu menüde İndikatöre bağlı loadcell’in sağlamlık testi de yapılabilir.   
ENTER butonu kullanılarak  menüden çıkılır. 

 

 [SUrE]   [ Onay ] 
      Ekran üzerinde “SUrE” yazısı görüntülendiğinde  tuşuna basılır ise, Setup menülerinde  yeni girilen  
değerleri  muhafaza eder. Enerji kesilmesi durumunda bile bilgileri saklar. Eğer bu ekranda   butonuna 
basılır ise kalibrasyon adımlarını atlar ve “SUrE” yazısı görüntülendiğinde tekrar   butonuna basılırsa 
parametrelerin en sonuna gider enerji kesilene kadar muhafaza eder. Enerji kesilip tekrar gelmesi 
durumunda set edilmeyerek bir önceki set değerlerine geri döner.  
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 [CAL 01]  [Bölüntü Değeri] 

   Ekran üzerinde “CAL 01”  yazısı görüntülendiğinde  tuşuna basılır. Bu bölümde Gösterge taksimat 
değeri 1-2-5-10-20-50-100-200 olarak belirlenmiştir.  tuşu kullanılarak bu değerlerden biri seçilir ve  
tuşuna basılır. Burada seçilen  değer Ağırlık artırım değeridir. Bu bölüm CAL 02 ile ilişkili olduğundan 
devamı için [CAL 02] ye bakınız.  

  

 [CAL 02]  [Bölüntü Sayısı] 

  Ekran üzerinde “CAL 02”  yazısı görüntülendiğinde  tuşuna basılır. Bu bölümde Gösterge bölüntü 
değeri, 1000-1600-2000-3000-4000-5000-6000-8000-10000-20000-50000-100000 olarak belirlenmiştir.  
tuşu kullanılarak bu değerlerden biri seçilir ve   tuşuna basılır.       [CAL 01] x [CAL 02]= KAPASİTE   

 

 [CAL 03]  [Ondalık Hane] 

  Ekran üzerinde “CAL 03” yazısı görüntülendiğinde  tuşuna basılır. Bu bölümde kesir sayısı değeri, 0-1-
2-3-4 olarak belirlenmiştir.  tuşu kullanılarak bu değerlerden biri seçilir ve  tuşuna basılır. Bu 
menüden  [no Ld]  menüsüne geçilir. 

Örnek: CAL 01...........2 

            CAL 02..........2000 

            CAL 03...........1 olsun 

            2 X 2000=400.0 kg olur. Eğer CAL 03 –0- olursa Kapasite=4000kg olur. 

 

 [no Ld]  [Kantar Boşalt] 

   Ekran üzerinde “[no Ld]” yazısı görüntülendiğinde  tuşuna basılır. İndikatör 10 geri sayarak 
loadcellden bilgileri okur.[Add Ld] bölümüne geçer. Böylece kantarın darası alınmış olur.  

 

 [Add Ld]  [Kantar Yükle] 

   Ekran üzerinde [Add Ld]  yazısı görüntülendiğinde  tuşuna basılır.Ekranda  000000 görüntülenir.  

sol baştaki “0” flaş şeklinde yanıp söner. Kantar üzerine konan etolon ağırlık değerini  girmek için,  
butonu ile dijit sağa kaydırılır.  butonu ile rakamlar yazılır.Ağırlık bilgisi girildikten sonra  butonuna 
basılır. İndikatör 10 geri sayarak loadcellden bilgileri okur [SUrE] bölümüne geçer. Böylece kantarın 
kalibrasyonu yapılmış olur.  
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 [SUrE]   [Onay] 
   Ekran üzerinde “SUrE” yazısı görüntülendiğinde  tuşuna basılır ise, Setup menülerinde  yeni girilen  
değerleri  muhafaza eder. Enerji  kesilmesi durumunda bile bilgileri saklar. Eğer bu ekranda   butonuna 
basılır ise kalibrasyon adımlarını atlar ve “SUrE” yazısı görüntülendiğinde tekrar   butonuna basılırsa  
parametrelerin en sonuna gider enerji kesilene kadar muhafaza eder. Enerji kesilip tekrar gelmesi 
durumunda set edilmeyerek bir önceki set değerlerine geri döner.  

PASSword girildikten sonra ENTER   butonu ile menülere girmeden istenilen menüye kadar ilerlenebilir.. 
Setup ‘un herhangi bir yerinden   tuşu ile en sondaki onay bölümüne atlanabilir. 

( *** ) Kantar Kalibrasyonlarını Betosistem 2.0 ve üstü tüm versiyonlarımızda bilgisayardan yapılabilmektedir. 
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 İndikatör Kalibrasyon işlemi  ve  input – output kontrolü 

      

 

1. Kalibrasyon işlemine başlamak için    butonuna basılır. 
2. Ekranda  “SETUP” yazısı görününce   butonuna basılır. 
3. Ekranda “PASS”  yazısı görülünce sırasıyla,  butonlarına basılır. 
4. Ekranda “BIT  O1” menüsü görüntülenecek; Menülerin içine girmek için  butonuna basılır ve                

butonu ile set değeri değiştirilir. (****) 
5. Menülere girmeden ilerlemek için  butonuna basılır. 
6. İndikatörün ” IC SAYAC” değerini görüntüledikten sonra  butonu ile Out1,  butonu ile Out2 

çıkışları kontrol edilebilir. 
7. Sayaç değeri ekranından  butonu ile çıkılır, sayaç ekranından çıktıktan sonra enter butonu ile 

“SURE”  (Onay) ekranına kadar ilerlenir, bu ekranda  butonuna basılarak bu menüden çıkılır. 
8. Ekranda “CAL 01” menüsü görülür,  butonuna basılarak menüye girilir,burada kantarımızın 

bölüntü değeri yani,  kaçar kilo aralıklarla tartmasını istersek  butonu ile seçilir. Değer seçildikten 
sonra  butonu ile menüden çıkılır. 

9. Ekranda “CAL 02” menüsü görülür,  butonuna basılarak menüye girilir, burada kantarımızın 
bölüntü  adeti   butonu ile seçilir, değer seçildikten sonra  butonu ile menüden çıkılır. 

10. Ekranda “CAL 03” menüsü görülür,  butonuna basılarak menüye girilir, buraya kantarımızın 
ondalık değeri   butonu ile seçilir, değer seçildikten sonra  butonu ile menüden çıkılır. 

11. Kantar ekranında “no Ld” mesajı görüntülenir. Burada bizden istenen kantarı boşaltıp  butonu 
basmamızdır.Lütfen geri sayım işlemi  bitinceye kadar bekleyiniz. 

12. Kantar boş bilgisini aldıktan sonra ekranda  “Add Ld”  menüsü görüntülenir , burada bizden istenen 
kalibrasyon ağırlıklarını ilgili kantar üzerine uygun bir şekilde yerleştirmeniz ve   butonuna 
basmanızdır bu işlem sonunda ekranda “000000” yazar, sol baştaki  “0” flaş şeklinde yanıp söner, 
kantarın üzerine konulan ağırlık bilgisini girmek için; butonu ile basamaklar  sağa kaydırılır,  
butonu ile rakamlar yazılır.Ağırlık bilgisi girildikten sonra   butonuna basarak geri sayım işleminin 
bitmesi beklenir. 

13. Geri sayım işlemi bittiğinde ekranda “Sure”  (Onay) yazısı görülecektir.  butonuna basılır ve  
kalibrasyon işlemi kaydedilir, kayıt işleminden sonra kalibrasyon işlemi tamamlanmış olur. 

 
      (****)   Kalibrasyon menülerindeki parametrelerin anlamları ve uygun parametrenin seçimi için  Tablo 7’ye Bakınız. 
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KOMUT ANLAMI DEĞER AÇIKLAMASI FABRİKA D. 

BLT 01 Dijital Filitre 1 0 - 6 
 

Ortalama Filtre Seviyesi 
 

   0  ……………………………..….  Filtreleme YOK 
   6  .......................  Filtreleme ÇOK YÜKSEK 

2 

 

Filtreleme ORTA 

BLT 02 Dijital Filitre 2 0 - 9 
 

Ani Yük Filtre Seviyesi 
 

   0  ……………………………..….  Filtreleme YOK 
   9  .......................  Filtreleme ÇOK YÜKSEK 

1 
 
 

Filtreleme  DÜŞÜK 

BLT 03 
 
        Seri Protokol 0 - 1 

   
    
   0 ……………………..  9600,n,8,1  DELTA   PLC 
   1 ……………………..  9600,e,7,1  OMRON  PLC 

0 

DELTA  PLC 

BLT04 Tartım Tipi 0 - 1 
  
 
    0 ……………………………………… LOADCELL         
    1 ……………………………………… PALSMETRE     

0 
 

LOADCELL 

IC SAYAC Ic Sayac otomatik Otomatik olarak görüntülenecektir 0 

SURE Onay       Kalibrasyon işleminin yüklenmesini 
istiyorsanız “PRINT” , enerji kesilene kadar bu 
parametreler ile devam etmek istiyorsanız “T” 
tuşuna basınız. 

 

CAL 01 Bölüntü değeri 
      1 
    2-5 
  10-20 
 50-100 
200-500 

 

    Gösterge taksimat değeri, kalibrasyonda 
belirlenir. 

5 
 
       

CAL 02 Bölüntü sayısı 
1000  
1600 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
8000 

  10000 
  20000 

 
 
 
 
 
    Gösterge taksimat adeti, kalibrasyonda 
belirlenir.Burada girilen değer ile CAL 01 
parametresinde girilen değer çarpılarak 
maksimum kapasite elde edilir. 

1000 

 

CAL01 X CAL02 

 

 

  5x1000=5000 ton 

CAL 03 Kesir sayısı 0 - 4     Noktadan sonraki hane sayısı, kalibrasyonda 
belirlenir. 

0 
 

NO LD Yük kaldır  
   Kantarın üstünde yük varsa kaldırın.Entere 
basın ve sayma işleminin sona ermesini 
bekleyin. 

 

ADD LD Yük koy    Kalibrasyon ağırlığını kantarın üstüne koyun. 
Entere basın. 

 

 Yük miktarını 
Girin 

 Kantar üzerine koyulan yük miktarını aşağı ve 
yukarı tuşları ile girin ve entere basıp sayma 
işleminin sona ermesini bekleyin. 

 

SURE Onay  Kalibrasyon işleminin yüklenmesini istiyorsanız 
“PRINT” , enerji kesilene kadar bu 
parametreler ile devam etmek istiyorsanız 
“T” tuşuna basınız. 

 

                                                                                                                                                                                                                 Tablo 8 
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3- Eagle Manuel Kumanda (Mimik) 
 
 
 Mimik Tanım 

      Beton santralindeki tüm prosesin kumanda ve kontrolünü bilgisayar haricinde sağlayan,üzerindeki  led 
lambalar vasıtasıyla dolumların, boşaltmaların ve malzeme transferlerinin hangi konumda olduğunu 
kullanıcının bilgisine sunan bilgisayarımızın arıza yapması durumunda üretime devam etme olanağı bulunan 
manuel kumanda sistemidir. 
 
 
 
 
 
Manuel kumanda – Mimik görünün ve blok tanımlamaları 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                     Sekil 12 

        Ana Kontrol Bloğu   Karıştırıcı Kontrol Bloğu    Transfer Kontrol Bloğu 

   Malzeme Dolum  ve  Kantar Boşaltma Blokları 
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 Mimik Kullanımı       
  
1. Acil Stop 
      Üretimin herhangi bir aşamasında oluşabilecek tehlikeli bir durumda, tüm sistemi en hızlı şekilde 
durdurmak için, üzerine basmak suretiyle kullanılır. Tehlikeli durum ortadan kaldırıldıktan sonra, saat 
yönünde yavaşça çevirilerek bırakılır, sistem start edilerek üretime ara verilen  yerden devam edilir. 
 
2. Sistem Start 
     Üretime başlama veya kontrol amacıyla  sistemi çalıştırmak için mimik üzerinden Sistem Start butonuna 
basılmalıdır.Sistem Start butonu üzerindeki, led lambası yandığında, santral sireni çalarak üretim 
başlatılacağı, makine çevresindeki personele bildirilir.Bu şekilde olası tehlikeler önlenmiş olur.Emniyet amacı 
ile, santral operatörü, siren çaldıktan bir süre sonra,  bantlar ve boşaltma kapakları üzerinde ve  çevresinde 
personel bulunmadığından emin olduktan sonra üretime başlamalıdır. 
 
 
Sistem  Otomatik / Manuel Kontrol Bloğu 

 
                                     Sekil 13 
  
3. Mikser Otomatik / Manuel seçimi 
     Ana kontrol bloğunda bulunan bu buton santrale ait karıştırıcının boşaltma kapaklarının otomatik veya 
manuel  kumanda etmek için kullanılır.Manuel olarak kapak açıp kapatmak için buton kullanılarak üzerindeki 
led lambasının pasif yani sönük olması sağlanır. Otomatik kullanım için ise butona basılarak yine buton  
üzerinde bulunan led lambasının aktif yani yanıyor  olması sağlanır. 
 
4. Boşaltma Otomatik / Manuel seçimi 
     Ana kontrol bloğunda bulunan bu buton santrale ait Agrega, Çimento, Su, Katkı  kantarlarına ait 
boşaltma kapaklarını otomatik veya manuel  kumanda etmek için kullanılır.Manuel olarak kapak açıp 
kapatmak için buton kullanılarak üzerindeki led lambasının pasif yani sönük olması sağlanır. Otomatik 
kullanım için ise butona basılarak yine buton  üzerinde bulunan led lambasının aktif yani yanıyor  olması 
sağlanır. 
 
5. Dolum Otomatik / Manuel seçimi 
     Ana kontrol bloğunda bulunan bu buton santrale ait Agrega, Çimento, Su, Katkı  kantarlarına ait siloların 
dolum kapaklarını otomatik veya manuel  kumanda etmek için kullanılır.Manuel olarak kapak açıp kapatmak 
için buton kullanılarak üzerindeki led lambasının pasif yani sönük olması sağlanır. Otomatik kullanım için ise 
butona basılarak yine buton  üzerinde bulunan led lambasının aktif yani yanıyor  olması sağlanır. 
 
                                     
                                                
 

MİMİK ANA  KONTROL BLOĞU 

    Ana kontrol bloğuda bulunan butonlar Dolum 
Boşaltma ve Karıştırıcıya ait kapak kontrollerinin 
manuel veya otomatik olarak kullanılmasına olanak 
sağlar. 
Otomatik konum : Led lambaları yanıyorsa 
Manuel konum    : Led lambaları sönük ise 
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Mikser Kontrol Bloğu 

    
 

 
                                                                                                 Sekil 14 
 
6. Hidrolik Motoru  Çalıştırma  
     Mikser kontrol bloğunda bulunan bu buton karıştırıcıya ait boşaltma kapaklarının hareketini sağlayan 
motoru çalıştırır.Mikser Auto/Man butonu aktif ise yani led lambası yanıyorsa plc’den aç veya kapat komutu 
geldiğinde hidrolik motoru otomatik olarak çalışacaktır. 
 
    Hidrolik motorunu manuel olarak çalıştırmak istenildiğinde  butona 3sn süreyle basılmalı Hidrolik Motoru 
butonu üzerindeki led lambasının aktif olması yani yanması sağlanmalıdır. 
 
 
7. Mikser Motoru  Çalıştırma / Manuel seçimi  
    Mikser motorunu çalıştırmak için  mikser kontrol bloğunda bulunan “Emniyet” ve “Mikser Start” 
butonlarına aynı anda basılmalıdır.Emniyet amacıyla mikser motoru çift buton ile çalıştırılmakta, olası 
kazalar engellenmektedir. 
 
 
  8. Transfer Bantı Çalıştırma  
     Transfer bantının manuel olarak çalıştırmak için Mimik ana kontrol bloğunda bulunan “Boşalt Auto/Man” 
Butonu manuel konuma alınır.(Bkz.madde4) Bekleme bunkerli sistemlerde bunker boşaltma kapağının kapalı 
konumda olması bekleme bunkerinin olmadığı sistemlerde ise mikser boşaltma kapaklarının kapalı konumda 
olması  şartları gerçekleştiğinde, transfer bloğunda bulunan “Transfer Yukarı” butonu set ederek transfer 
bantı çalıştırılır.Transfer bantının otomatik olarak çalışması için ise, üretime başlamadan önce “Boşaltma 
Auto/Man” butonu ile boşaltmaları otomatik konuma alınması ve yukarıda belirtilen şartların oluşması 
yeterlidir. 
 
     9.  Tartı Bantı Çalıştırma  
     Tartı bantlarının manuel olarak çalıştırmak için Mimik ana kontrol bloğunda bulunan “Boşalt Auto/Man” 
Butonu manuel konuma alınır.(Bkz.madde4) Tartı bantının çalışması için, transfer bantı çalışırıldıktan sonra 
transfer bloğunda bulunan “Bantı1 Start”  ve “Bantı2 Start”  butonları yardımıyla istenen tartı bantı 
çalıştırılır.Tartı bantının otomatik olarak çalışması için ise, üretime başlamadan önce “Boşaltma Auto/Man” 
butonu ile boşaltmaları otomatik konuma alınması ve yukarıda belirtilen şartların oluşması yeterlidir. 

Mikser Kapak 2     
ACIK   Gösergesi 
 

Mikser Kapak 1     
ACIK  Gösergesi 
 

Mikser Kapak 1 ve 2   
KAPALI   Gösergeleri 
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6 Arıza Tespit ve Cözümleri 

 
1. Eagle Açılmıyor   Güç kablosunu ve kesintisiz güç kaynağını kontrol ediniz.  
 
 
2. Windows başlangıç hatası veriyor.  
    EAGLE – KRPC model sistemlerimizde bilgisayar bulunmaktadır.Sistem kapatılırken enerji birden   
kesilmemeli, Windows işletim sisteminde bulunan   “BAŞLAT”   menüsünden  “KAPAT” komutu ile veya  
indikatörün arka panelinde bulunan “ON” butonuna  kısa süreli bir defa basılarak kapatılmalıdır.Enerjinin 
birden kesilmesi, veri kayıplarına ve donanım arızalarına sebeb olabilir. Windows işletim sistemi  
açılırken hata veriyorsa başlangıç onarmayı kullanınız. 
 
 
3. Kantar kalibrasyon sorunları 
 
 İndikatör ekranındaki ağırlık değeri sürekli eksiye gidiyor. 

Kantara ait loadcell veya loadceller arızalı, tespit için lütfen teknik destek alınız. 
 

 İndikatör ekranı kararıyor 
Kantar kapasitesi, üzerine konulan ağırlık değerinin altında, Betosistem programında ilgili kantarın 
kapasitesini değiştirin.Kapasite değiştiğinden kalibrasyon işlemini tekrarlayınız. 
 

 Stoklarımda açıklar oluşuyor. 
Kantar kalibrasyonlarınızı en az ayda bir kontrol ediniz. Kalibrasyon yapmadan önce kantar çevresini 
ve boşaltma kapaklarının altında bulunan brandayı temizleyiniz. loadceller ile kantarı birbirine 
bağlayan metal çubukların (saplama) mesafelerinin eşit olmasını sağlayarak kantarın terazide 
durmasına dikkat ediniz.Bunların hepsine dikkat etmenize rağmen stoklarınızda açık oluşuyorsa,   
   50 kg bir ağırlık bulunuz kantarınızda bulunan loadcellerin bağlandığı köşelere, 50 kg ağırlığı 
sırayla bırakınız. İndikatör ekranındaki değer, kantarın tüm köşelerinde aynı olmalıdır. (+, -) 1 kg da 
olsa fark görülüyor ise farkın oluştuğu köşedeki loadcelli kontrol ediniz.Tüm çabalarınıza rağmen 
açıklar devam ediyorsa teknik destek için lütfen servisi arayınız. 

         
 

4. Haberleşme Hataları 
     
 Program (Betosistem)  ile EAGLE indikatör haberleşmiyor 

          Betosistem programında sağ alt köşede bulunan  seri port durum göstergesi  dönmüyorsa  
     haberleşme problemi var demektir. 
 

1. Betosistem programında Seriport ayarlarını kontrol ediniz. 
2. Aygıt yöneticisi – Fare ve diğer işaret aygıtları – “Microsoft Seri Ballpoint” adında  aygıt   var ise  

“Devre dışı bırak” seçeneği ile aygıtı  kapatınız. 
3. Haberleşme problemi ortadan kalkmadıysa yetkili servisi arayınız. 
 
 İndikatör ağırlıkları programda görünmüyor. 
     Sistem ilk kurulduğunda kantar ağırlıkları, Betosistem programı ana ekranında görüntülenemiyorsa 
santral parametreleri gönderilmemiş demektir. 
Dosyalar – M3 – Santral Ayarları  menüsünden sırasıyla tüm parametreler gönderilmelidir. 
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 Betosistem programında kantar kapakları aç görünüyor. 
1. 900 nolu kablonun, serial2 konnektörüne takılı olduğundan emin olunuz. 
2. PLC’ nin enerjisini kontrol ediniz. 
3. Kantar kapakları açık iken aynı zamanda kantar ağırlıklarını program ekranında göremiyorsanız 

lütfen servisi arayınız. 
 
 Manuel kumanda (mimik) fasılalı siren sesi çalıyor,  led lambalar flash şeklinde yanıyor. 
1. 900 nolu kablonun, serial2 konnektörüne takılı olduğundan emin olunuz. 
2. PLC’ nin enerjisini kontrol ediniz. 
3. Lütfen servisi arayınız. 
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OPERATÖR  NOTLARI 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 
 
 
 
 

 

                                                                                                                               

 

 

  

 


