
TEKNO FALCON

İndikatör Genel Özellikleri

 6 kademeli titreşim filtresi ve 9 kademeli ani yük değişimi filtresi ile kararlı tartım.
 Seri çıkış üzerinden harici PC ile haberleşme.
 KRM-01 harici gösterge ünitesine  bağlanabilme.
 Farklı uygulamalar için, optoizole 2 adet input, optoizole 2 adet  transistör çıkışlı output .

Teknik Özellikler

Doğruluk Sınıfı III
Onaylı Bölüntü Sayısı 3000 e
Gösterge 6 haneli 20mm  Kırmızı
Durum Led Gösterge Net, Durgun, Data(232), Data(485), Inp1, Inp2, Out1, 

Out2
A / D Çevirici ve Hız 20 Bit  Sigma-Delta  , 326 Sps
İç Sayım Hassasiyeti 1.048.575
Sinyal Aralığı 0,1mV / V  -  3mV / V
Loadcell  Uyarma  Gerilimi Dc 5v
Haberleşme 1 x Rs232 / 1 x Rs485
Çalışma Gerilimi AC 220V
Çalışma Sıcaklığı -10C  ……….. +40C
Gövde DKP – Elektrostatik boya
Ebatlar – Ağırlık 400 x 300 x 100 mm – 5200gr


